
Grundmodelle.

Caddy California

Motor Antriebsart Getriebe Leistung
maximal
in kW (PS)

Kraft-
stoffart

Kraftstoffverbrauch2) ,3)

innerorts/außerorts/
kombiniert, in l/100 km

CO2-
Emissionen3)

kombiniert
in g/km

Effizienz-
klasse4)

California California Maxi

Preise in EUR inkl. 19 % MwSt.1)

Preise in EUR exkl. 19 % MwSt.1)

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 6-Gang-
Schaltgetriebe

84 (114) Super 6,7/5,1 - 5,0/5,7 130 - 129 B - A 30.315,25
25.475,00

32.796,40
27.560,00

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 7-Gang DSG 84 (114) Super 6,7 - 6,6/5,3 - 5,2/
5,8 - 5,7

134 - 131 B 32.552,45
27.355,00

35.033,60
29.440,00

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-
Schaltgetriebe

55 (75) Diesel 5,8/3,8/4,5 119 A 29.886,85
25.115,00

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-
Schaltgetriebe

75 (102) Diesel 6,0/3,9/4,7 123 A 32.046,70
26.930,00

34.527,85
29.015,00

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-
Schaltgetriebe

90 (122) Diesel 6,0/3,9/4,7 124 A 33.260,50
27.950,00

35.741,65
30.035,00

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 7-Gang DSG 90 (122) Diesel 5,6/4,1 - 4,0/4,6 122 A 35.497,70
29.830,00

37.978,85
31.915,00

Alle Motor-Getriebevarianten auf dieser Seite erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM.
BMT = BlueMotion Technology        DSG = Doppelkupplungsgetriebe DSG
Erläuterungen zu den hier aufgeführten Fußnotenziffern finden Sie unter "Anmerkungen".
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Der neue Caddy California  –  Motoren  –

Motoren.

Die Besteuerung bei Fahrzeugen mit Pkw-Zulassung richtet sich nach den vom Kraftfahrt-Bundesamt festgelegten Schlüsselnummern.
Erläuterungen zu den hier aufgeführten Fußnotenziffern finden Sie unter „Anmerkungen”.

1,5-l-TSI-Motor mit 84 kW (114 PS) 2,0-l-TDI-Motor mit 55 kW (75 PS) mit SCR/AdBlue®3)

Motorbauart/Ventile pro Zylinder 4-Zylinder-Ottomotor/4 4-Zylinder-Dieselmotor/4

Einspritzung/Aufladung Direkteinspritzung/Turbolader Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader

Hubraum in cm3 1.498 1.968

max. Leistung in kW (PS) bei 1/min 84 (114) bei 4.500 – 6.000 55 (75) bei 2.250 – 4.500

max. Drehmoment in Nm bei 1/min 220 bei 1.750 – 3.000 250 bei 1.375 – 2.000

Kraftstoffart Super bleifrei, mind. ROZ 95 nach DIN EN 2282) Diesel, gemäß DIN 590

Getriebevariante 6-Gang-Schaltgetriebe, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG 6-Gang-Schaltgetriebe

Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb

2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW (102 PS) mit SCR/AdBlue®3) 2,0-l-TDI-Motor mit 90 kW (122 PS) mit SCR/AdBlue®3)

Motorbauart/Ventile pro Zylinder 4-Zylinder-Dieselmotor/4 4-Zylinder-Dieselmotor/4

Einspritzung/Aufladung Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader Common-Rail-Direkteinspritzung/Abgasturbolader

Hubraum in cm3 1.968 1.968

max. Leistung in kW (PS) bei 1/min 75 (102) bei 2.750 – 4.400 90 (122) bei 2.750 – 4.400

max. Drehmoment in Nm bei 1/min 280 bei 1.500 – 2.500 320 bei 1.600 – 2.500

Kraftstoffart Diesel, gemäß DIN 590 Diesel, gemäß DIN 590

Getriebevariante 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG

Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb
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–  Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Fahrleistungen  –  Der neue Caddy California

Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Fahrleistungen.

BMT = BlueMotion Technology     DSG = Doppelkupplungsgetriebe DSG
Erläuterungen zu den hier aufgeführten Fußnotenziffern finden Sie unter „Anmerkungen”.

Caddy California

Motor Getriebe Leistung
maximal 
in kW (PS)

Abgasnorm Kraftstoffverbrauch4), 5)

innerorts/außerorts/

kombiniert, in l/100 km

CO2-Emissionen5)

kombiniert in g/km

Effizienzklasse6) Beschleunigung
0 –100 km/h (s)

Höchst-
geschwindigkeit
in km/h

1,5-l-TSI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 6,9 – 6,7/5,2 – 5,0/5,8 – 5,7 133 – 129 B – A 11,9 181

1,5-l-TSI BMT 7-Gang-DSG 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 6,7 – 6,6/5,3 – 5,2/5,9 – 5,7 134 – 131 B – A 11,9 182

2,0-l-TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 55 (75) Euro 6d-ISC-FCM 5,8/3,8/4,5 119 A 17,9 157

2,0-l-TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 75 (102) Euro 6d-ISC-FCM 6,0/3,9/4,7 124 – 123 A 13,5 175

2,0-l-TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 6,1 – 6,0/3,9/4,7 124 A 11,2 187

2,0-l-TDI BMT 7-Gang-DSG 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 5,7 – 5,6/4,1 – 4,7/4,7 – 4,6 125 – 122 A 11,4 186

Caddy California Maxi

Motor Getriebe Leistung
maximal 
in kW (PS)

Abgasnorm Kraftstoffverbrauch4), 5)

innerorts/außerorts/

kombiniert, in l/100 km

CO2-Emissionen5)

kombiniert in g/km

Effizienzklasse6) Beschleunigung
0 –100 km/h (s)

Höchst-
geschwindigkeit
in km/h

1,5-l-TSI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 6,9 – 6,7/5,2 – 5,1/5,9 – 5,7 134 – 130 A 12,4 181

1,5-l-TSI BMT 7-Gang-DSG 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 6,8 – 6,7/5,4 – 5,3/6,0 – 5,8 136 – 134 B – A 12,4 182

2,0-l-TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 75 (102) Euro 6d-ISC-FCM 6,1 – 6,0/4,0 – 3,9/4,8 – 4,7 126 – 123 A 14,0 175

2,0-l-TDI BMT 6-Gang-Schaltgetriebe 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 6,1 – 6,0/4,0 – 3,9/4,8 – 4,7 126 – 124 A 11,6 187

2,0-l-TDI BMT 7-Gang-DSG 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 5,7 – 5,6/4,2 – 4,1/4,8 – 4,6 125 – 122 A – A+ 11,8 186
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Der neue Caddy California  –  Gewichte  –

Gewichte.

BMT = BlueMotion Technology     DSG = Doppelkupplungsgetriebe DSG
Erläuterungen zu den hier aufgeführten Fußnotenziffern finden Sie unter „Anmerkungen”.

Caddy California

Motor Antriebsart Getriebe Leistung 
maximal 
in kW (PS)

Abgasnorm Zul. Gesamt-
gewicht
in kg

Leergewicht
Basis fahrzeug7)

in kg

Nutzlast bzw.
Zuladung
maximal7)

in kg

Zul. Achslast
vorn/hinten
in kg

Anhängelast
gebremst, bei 
12 % Steigung/
ungebremst8)

in kg

Zul. 
Zuggesamt-
gewicht, bei 
12 % Steigung8) 
in kg

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 2.150 1.626 524 – 404 1.070/1.110 1.400/750 3.550

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 7-Gang-DSG 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 2.150 1.650 495 – 375 1.100/1.110 1.500/750 3.650

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 55 (75) Euro 6d-ISC-FCM 2.220 1.691 529 – 375 1.130/1.130 1.400/750 3.620

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 75 (102) Euro 6d-ISC-FCM 2.220 1.691 529 – 375 1.130/1.130 1.500/750 3.720

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 2.220 1.692 528 – 375 1.130/1.130 1.500/750 3.720

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 7-Gang-DSG 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 2.250 1.718 532 – 375 1.170/1.130 1.500/750 3.750

Caddy California Maxi

Motor Antriebsart Getriebe Leistung 
maximal 
in kW (PS)

Abgasnorm Zul. Gesamt-
gewicht
in kg

Leergewicht
Basis fahrzeug7)

in kg

Nutzlast bzw.
Zuladung
maximal7)

in kg

Zul. Achslast
vorn/hinten
in kg

Anhängelast
gebremst, bei 
12 % Steigung/
ungebremst8)

in kg

Zul. 
Zuggesamt-
gewicht, bei 
12 % Steigung8) 
in kg

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 2.220 1.684 536 – 380 1.110/1.160 1.400/750 3.620

1,5-l-TSI BMT Frontantrieb 7-Gang-DSG 84 (114) Euro 6d-ISC-FCM 2.220 1.724 496 – 376 1.150/1.150 1.500/750 3.720

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 75 (102) Euro 6d-ISC-FCM 2.300 1.761 539 – 387 1.180/1.160 1.500/750 3.800

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 2.300 1.761 539 – 387 1.180/1.160 1.500/750 3.800

2,0-l-TDI BMT Frontantrieb 7-Gang-DSG 90 (122) Euro 6d-ISC-FCM 2.300 1.787 513 – 376 1.220/1.150 1.500/750 3.800

Zul. Dachlast in kg 100

Zul. Stützlast in kg 75
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–  Abmessungen  –  Der neue Caddy California

Abmessungen.

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Die hier aufgeführten Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ±50 mm differieren. Die Gradangaben für Böschungswinkel vorn und hinten sowie für den Rampenwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des
Fahrzeugs unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts. Abbildungen können Ausstattungen zeigen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Die Fahrzeugillustrationen sind nicht maßstabgerecht.

Caddy California und Caddy California Maxi

8902755/2970*
4500/4853*
4601/4954*

W1W2W2W2 W3
855/
993*

H1
H2

H3/H4/H5H3/H4/H5H6

*Werte gelten für Maxi.

L1

L2

18
55

21
00B1

Abmessung Caddy California Caddy California Maxi

B1 Lade-/Gepäckraumbreite, max. (mm) 1.185

H1 Bodenfreiheit (gemessen unter der Motorabschirmung) (mm) 144 143

H2 Ladekante über Standebene (mm) 562 563

H3/H4/H5 Fahrzeughöhe/mit Dachreling/mit Antennenfuß (mm) 1.798/1.832/1.833 1.800/1.836/1.835

H6 Ladehöhe (mm) 1.200 1.211

L1/L2/L3 Lade-/Gepäckraumbodenlänge, hinter der 1./2. Sitzreihe (mm) 1.913/1.100 2.265/1.452

W1/W2 Böschungswinkel, vorn/hinten (°) 14,2/ 19,3 14,7/15,9

W3 Rampenwinkel (°) 12,9 11,8

Fahrzeugbreite/mit Außenspiegeln (mm) 1.855/2.100

Seitliche Schiebetüren, Breite x Höhe (mm) 701 x 1.072 844 x 1.072

Hecköffnung, mit Heckklappe/mit Flügeltüren (optional), Breite x Höhe (mm) 1.185 x 1.122/1.185 x 1.098

Lade-/Gepäckraumvolumen hinter der 1. Sitzreihe (2. Sitzreihe entnommen), max./

hinter der 2. Sitzreihe, max. (l)

2.556/

1.213

3.105/

1.720

Minimaler Wendekreis, ca. (m) 11,4 12,1
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Der neue Caddy California  –  Reifenlabel  –

Reifenlabel.

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Caddy California und Caddy California Maxi

Sommerreifen Größe Rollwiderstand Nasshaftung Externes Rollgeräusch Geräuschemission

205/60 R 16 A B – A 72 – 67 dB  – 

215/55 R 17 A A 72 – 69 dB  – 

225/45 R 18 A A 72 dB

Ganzjahresreifen Größe Rollwiderstand Nasshaftung Externes Rollgeräusch Geräuschemission

205/60 R 16 A B 72 dB

215/55 R 17 A B 72 dB

Winterreifen Größe Rollwiderstand Nasshaftung Externes Rollgeräusch Geräuschemission

205/55 R 16 B B 72 dB

215/55 R 17 C B 72 dB

 Kraftstoffeffizienz – Der richtige Reifen hilft Ihnen, Kraftstoff zu sparen.

 Nasshaftung – Ein kürzerer Bremsweg erhöht Ihre Sicherheit.

 Externes Rollgeräusch – Ein leiserer Reifen erhöht Ihren Fahrkomfort und entlastet die Umwelt durch geringere Geräuschentwicklung.
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–  Anmerkungen  –  Der neue Caddy California

Anmerkungen.

1) Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Lieferwerk ohne Überführungskosten.

2) Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Die Verwendung von Kraft stoff schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 ist möglich, es muss hierbei mit einer geringen 

 Leistungsminderung bzw. mit einem höheren Kraftstoffverbrauch gerechnet werden. Kraftstoffqualität bleifrei mit ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 Prozent (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Detaillierte 

 Informationen zur Verträglichkeit von E10-Kraftstoffen finden Sie unter www.volkswagen.de oder unter www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. Die Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit 

 Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228.

3) Dieser Motor ist mit einem mehrstufigen Abgasnachbehandlungssystem (Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator) ausgestattet. Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) wandelt die Abgaskomponente Stickoxid (NOX) 

ohne Bildung von unerwünschten Nebenprodukten selektiv zu Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) um. Die Umwandlung erfolgt dabei unter Verwendung einer synthetisch hergestellten, wässrigen Harnstofflösung, z. B. AdBlue® 

(ISO 22241-1/AUS 32), die in einem Zusatztank mitgeführt wird. Je nach Fahrzeug muss der Kunde auch zwischen den Serviceintervallen den Betriebsstoff AdBlue® selbständig nachfüllen oder durch die Vertragswerkstatt nachfüllen 

lassen.

4) Tankvolumen bei Modellen mit Frontantrieb: Diesel ca. 50 l, AdBlue® (bei TDI) ca. 15 l.

5) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten 

Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, 

 typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- 

und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich ab 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den 

Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/unternehmen/wltp-nefz.html

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe 

 der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht 

Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. 

Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die 

 Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den 

 Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern, oder unter www.dat.de 

unentgeltlich erhältlich ist.

6) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO2-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der 

 heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter als der Durchschnitt sind, werden mit E, F oder G beschrieben.

7) Das angegebene Fahrzeugleergewicht beinhaltet 68 kg für den Fahrer, 7 kg für das Gepäck, alle Betriebsflüssigkeiten und 90 % Tankfüllung, ermittelt nach RL 92/21/EWG oder RL 97/27/EG in der gegenwärtig geltenden Fassung. 

Ausstattungen bzw. Ausstattungslinien können das Leergewicht beeinflussen. Die tatsächliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der Differenz zwischen zulässigem Gesamtgewicht und Leergewicht errechnet, ist daher nur durch 

Wiegen des individuellen Fahrzeugs ermittelbar.

8) Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind daher jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des 

 Zugfahrzeuges) abzuziehen.
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Der neue Caddy California  –  Allgemeine und zusätzliche Hinweise  –

Allgemeine und zusätzliche Hinweise.

Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können Sonderausstattungen gegen Mehrpreis beinhalten. 

Bitte beachten Sie, dass einige Sonder- und Spezialausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können sowie an bestimmte rechtliche Vorschriften gebunden sind. 

Volkswagen haftet ausdrücklich nicht für die missbräuchliche Nutzung dieser Ausstattungen. Einige Sonder- und Spezialausstattungen können zu einer verlängerten Lieferzeit des Fahrzeugs führen. Bitte sprechen Sie Ihre individuellen 

 Wünsche mit einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner ab. Nur Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner kann die notwendigen Kombinationserfordernisse sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem ihm zur 

 Verfügung  stehenden Bestellsystem überprüfen.

TDI® ist eine eingetragene Marke der Volkswagen AG und anderer Unternehmen der Volkswagen Gruppe in Deutschland sowie in weiteren Ländern.

Die Tatsache, dass eine Marke in diesem Dokument nicht mit ® versehen ist, kann nicht so ausgelegt werden, dass diese Marke keine eingetragene Marke ist und/oder dass diese Marke ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 

Volkswagen Aktiengesellschaft verwendet werden könnte. Der Produktname AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA). iPod/iPad/iPhone sind Marken von Apple Inc. 

Unsere Fahrzeuge sind serienmäßig mit Sommerreifen ausgestattet. Seit dem 4. Dezember 2010 sind Sie in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich verpflichtet, Ihr Fahrzeug winterlichen Witterungsbedingungen anzupassen. 

Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner berät Sie gern dabei.

Sämtliche Angaben in diesem Dokument basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen.

Diese Preisliste ist gültig ab dem 30. November 2020. Änderungen vorbehalten.

Zusätzliche Hinweise:
Service-Termine bei Volkswagen unterscheiden sich in „Ölwechsel-Service“ oder „Inspektion“. Die Service-Intervall-Anzeige im Display des Kombi-Instruments dient als Erinnerung für die Fälligkeit des nächsten Service-Termins.

Rücknahme und Verwertung von Altfahrzeugen:
Volkswagen stellt sich den Herausforderungen der modernen Gesellschaft und berücksichtigt sie in allen neuen Produkten der Marke Volkswagen. Dies gilt natürlich auch für den Umwelt- und Ressourcenschutz. Daher sind alle neuen 

Volkswagen umweltfreundlich verwertbar und können grundsätzlich kostenlos – vorbehaltlich der Erfüllung der nationalen gesetzlichen Vorschriften – zurückgegeben werden. Nähere Informationen zur Rücknahme und Verwertung 

von Altfahrzeugen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner, im Internet unter www.volkswagen.de oder über die in der Bundesrepublik Deutschland kostenlose Hotline 0800 – Volkswagen (0800 – 865 579 2436).
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